УТВЕРЖДАЮ
директор МУП
«Пижанская автоколонна»
___________



Технические условия №
на проектирование и устройство узла учета тепловой энергии
  

пгт Пижанка                                                                                   _________________ 201__г.

	Объект:
	

	
                                                                                                                                                                                        

	

	Основание для выдачи технических условий: 
	

	

	Расчетные данные для подбора теплосчетчика:
	

	1. Рабочее давление теплоносителя (вода) - 3 кг/см2

	2. Минимальная разность температур теплоносителя в подающем и в обратном 

	трубопроводах(dT)    1°С

	3. Для расчета энергии тепловычислителем применить:

	- формулу для системы «Открытая Зима»;

	- температуру холодной воды (Тхв)    5°С

	

	При проектировании и устройстве узла необходимо выполнить следующие условия:

	1. Предусмотреть установку теплосчетчика не менее чем с двумя первичными 

	преобразователями расхода и датчиками температуры.

	2. Предусмотреть установку запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводах 

	после первичных преобразователей расхода и до врезки под манометры и гильзы датчиков

	температуры.

	3. Теплосчетчик установить в изолированном, хорошо освещенном, удобном для ремонта и 

	недоступном для посторонних лиц месте.

	4. Теплосчетчик должен быть зарегистрирован в Госреестре средств измерения и

	экспертным заключением Госзнергонадзора должен быть допущен для установки на узлах

	коммерческого учета тепла.

	5. Потребитель обязан обеспечить беспрепятственный доступ к тепловому узлу 

	представителя МУП «Пижанская автоколонна».

	6. Потребитель обязан согласовать с МУП «Пижанская автоколонна» монтажные работы и сроки их 

	исполнения.

	7. Потребитель обязан сообщить в МУП «Пижанская автоколонна» данные: фамилия, имя, 

	отчество, адрес места жительства, номер телефона должностного лица, ответственного за

	эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета тепловой энергии.

	8. В соответствии с п. 7.7 «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» до начала 

	отопительного сезона должен быть оформлен акт ввода и ежегодно акт повторного ввода в

	эксплуатацию узла учета тепловой энергии.

	

	Прочие условия:

	1. Потребитель обязан представить в МУП «Пижанская автоколонна»:

	- паспорта на составные части (приборы, агрегаты) теплосчетчика;

	- паспорт на теплосчетчик со сведениями на составные части: наименование, место 

	установки, тип, номер;

	- копию лицензии на право производства данного вида работ от устанавливающей 

	теплосчетчик организации.

	2. Технические условия согласовать со всеми заинтересованными организациями.

	3. Ввод в эксплуатацию может быть произведен только при выполнении технических 

	условий

	



Срок действия технических условий 2 (два) года.
По истечении срока действия настоящих технических условий необходимо решить вопрос об их продлении (изменении).
Если в течение 30 дней к техническим условиям претензий не поступало, то они считаются принятыми.
В случае невыполнения данных технических условий МУП «Пижанская автоколонна» оставляет за собой право вести расчеты с потребителем тепловой энергии в соответствии с существующими нормативами.


Мастер по теплоснабжению						


								
