УТВЕРЖДАЮ
директор МУП
«Пижанская автоколонна»
___________



Технические условия №
на подключение к тепловым сетям

пгт Пижанка                                                                                      «___» ____________ 20__г.

	Объект:
	

	

	

	

	Основание для выдачи технических условий: 
	

	

	Разрешенный максимум теплопотребления:
	

	

	Точка присоединения к существующей теплотрассы:
	

	

	

	Характеристика существующей теплотрассы:

	1. Источник теплоснабжения
	

	2. Диаметр труб, материал изоляции
	

	4. Давление в трубопроводе
	

	

	При составлении проекта необходимо выполнить следующие условия:

	1. Запроектировать и построить теплотрассу согласно прилагаемой схеме диаметром -

	

	2. Врезку в существующую сеть производить только работникам МУП «Пижанская автоколонна»

	3. Стояки и теплопотребляющие  приборы объекта должны быть оборудованы запорно-

	регулировочной арматурой

	4. Получить Технические условия  на установку узла учета тепловой энергии.

	

	Прочие условия:

	1. Заключить договор на подключение объекта к системам коммунальной 

	инфраструктуры.

	2. Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями.

	3. Подключение объекта к существующей теплотрассе (ввод в эксплуатацию) может быть

	произведено при выполнении технических условий на подключение к тепловым сетям 

	



Срок действия технических условий 2 (два) года.
По истечении срока действия настоящих технических условий необходимо решить вопрос об их продлении (изменении).
Если в течение 30 дней к техническим условиям претензий не поступало, то они считаются принятыми.



Мастер по теплоснабжению 
МУП «Пижанская автоколонна»						


							
